

















Haus der Museumsgesellschaft Ulm

Fassadenschnitt Arkadenbereich

Das neu ergénzte, vierte und funfte
Dachgeschoss unter den Doppelgiebeln,
wurde als Stahlkonstruktion auf die
vorhandene und verstarkte Stahlbeton-
konstruktion aufgesetzt.

Die ErschlieBung des Gebaudes wurde
ebenfalls neu konzipiert und erfolgt
nun lber eine neue Treppen — und Auf-
zuganlage die alle 6 Geschosse umfasst.
Als raumabschlieBende Hille wurde
eine komplett verglaste Pfostenriegel-
konstruktion in Aluminium/Stahl
gewahlt. GroBflachig verglaste Flachen-
stellen die thermische Trennung her.

Lamellenfassade

Die vorgelagerte zweite Schicht der Ge-
baudehtlle hat einen Abstand von ca.
70 cm zur Glasfassade. Diese
homogene AuBenhaut, die den ge-
samten Baukdrper einhallt, besteht aus
einer Lamellenkonstruktion aus Alu-
minium mit rostfarbener Eisenglimmer-
beschichtung.
Die Abstande der horizontalen Lamel-
len wurden so gewahlt das der freie
Durchblick fast unvermindert gewéhr-
leistet ist. Die einzelnen Lamellenbe-
reiche innerhalb der Fassade lassen sich
individuell 6ffnen. Diese Funktion
ermoglichen motorbetriebene Falt-
und Schiebeelemente. Die Faltung der
Segmente erfolgt dabei in den Auf3en-
bereich, so dass der Fassadenzwischen-
raum erhalten bleibt.
Die duBere Gebdudehlle wird als
#i  semitransparente Schicht wie ein Filter
S, g Wahrgenommen, der im Sommer auch
[ ™ die Verschattung und den Blendschutz
! Gbernimmt. Dadurch wird eine Uber-
j _ hitzung des Gebaudes auch bei starker
: Sonneneinstrahlung vermieden.

Andreas Rogg

Fotos: Schaudt Architekten
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